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suspension d’aluminium AL



• Éléments d’ossature en acier homologués.

• Sections en T de 24 et 48 pouces.

treillis pour plafonds suspendus

Pour plus d’information 
sur ces produits, veuillez
communiquer avec notre
service à la clientèle :

Tél. : (450) 477-1122    
Téléc. : (450) 477-6034
Courriel : alavoie@upd.ca

Formats disponibles

ARTICLE DESCRIPTION

DMAA - 144 Té principal  1 1/2 po x 144 po  -  (ALIUM)  TOUT ALUMINIUM

DMAA - 48 Té secondaire  1 1/2 po x 48 po  -  (ALIUM) TOUT ALUMINIUM

DMAA - 24 Té secondaire  1 1/2 po x 24 po  -  (ALIUM) TOUT ALUMINIUM

UP - 9  ALIUM Profilé mural  -  (ALIUM) TOUT ALUMINIUM 10 pi

DMAC - 144 Té principal  1 1/2 po x 144 po  -  (ACIUM) CAPING ALUMINIUM, ÂME EN ACIER

DMAC - 48 Té secondaire  1 1/2 po x 48 po  -  (ACIUM) CAPING ALUMINIUM, ÂME EN ACIER

DMAC - 24 Té secondaire  1 1/2 po x 24 po  -  (ACIUM) CAPING ALUMINIUM, ÂME EN ACIER

UP - 9  ALIUM Profilé mural  -  (ALIUM) TOUT ALUMINIUM 10 pi

Les charges permises pour un fléchissement de L/360
de la portée selon la norme ASTM-C635.M2000 sont
de 10,0 lb/pi pour DMAA et de 16,0 lb/pi pour DMAC.
Ces données sont applicables au DMAA-144 
et DMAC-144 pour le DMAA-48 = 12,1 lb/pi 
et le DMAC-48 = 14,3 lb.

Charges permises


